
Der schnelle Dreh 
zum schöner Wohnen
Modernes Halogenlicht für Leuchten
mit Schraubfassung



Haben Sie Ihre Wohnung gewechselt –
oder nur Ihre Glühlampen?

Highlights im Überblick

• Einfach austauschen gegen „normale“ Glühlampen
• Schöneres, brillanteres Licht*
• Bis zu 30 % heller*
• Bis zu 2fache Lebensdauer*
• Volle Dimmbarkeit ohne Spezialdimmer
• Integrierter UV-FILTER

* als eine konventionelle Glühlampe gleicher Wattstärke

Ihre Alternative zur „dicken”
Glühlampe mit Sockel E 27 

HALOLUX® BT 
• Moderner, bauchiger BT-Kolben
• Auch in silizierter Ausführung für 

blendfreies Licht
• Leistungsstufen von 40-150 W

E 27

Bild links:
Frischer, knackiger,
appetitlicher durch 
Halogenlampen  mit 
Standardgewinde – 
die HALOLUX®-Familie

Bild rechts:
Voll dimmbare Halogen-
Reflektorlampen für 
gerichtetes Akzentlicht –
die HALOPAR®-Familie

Wechseln Sie in einer 
Minute zu Halogenlicht.

Wussten Sie, dass Sie Halo-
genlampen einfach in Ihre 
vorhandenen Leuchten schrau-
ben können? Mit allen Plus-
punkten moderner Halogen-
technologie?

Lebensraum im neuen
Licht.

Sie werden überrascht sein,
was für einen positiven Ein-
fluss ein einfacher „Lampen-
tausch“ hat. Im weißen, bril-
lanten Halogenlicht strahlen
die Farben Ihrer Wohnräume
frischer und kraftvoller denn
je. Oberflächen zeigen sich 
mit reizvollen Glanzeffekten
und Raumstrukturen werden
durch das Spiel aus Licht 
und Schatten unterstrichen.
Gute Nacht, Tristesse. Guten
Tag, schönes Wohnen!

Helle Köpfe sparen Energie.

Wenn Sie auf Halogenlampen
umsatteln, dann dürfen Sie mit
bis zu 30% mehr Licht rech-
nen als bei einer Standard-
Glühlampe gleicher Wattage. 
Zum Beispiel kommt die 
HALOPAR® 16 ebenso wie die
Glühlampe CONCENTRA® R50
mit 40 Watt Leistung aus und
ist dabei sogar heller. 
Dank der höheren Lichtaus-
beute können Sie sogar oft auf
eine Lampe mit niedrigerer
Wattstufe ausweichen – das
spart Energie und Stromkosten.

Dazu kommt: Moderne Halo-
genlampen strahlen in der 
Regel doppelt so lange wie
konventionelle Glühlampen. 
Einmal gewechselt, und Sie
brauchen sich so schnell kei-
ne Gedanken mehr darüber zu
machen. Vorteile über Vorteile,
die Sie einfach selbst testen
sollten.



Ihre „schlanken” Alternativen zur  
konventionellen Glühlampe

HALOLUX CERAM®

• Klassische, schlankzylindrische Version, 
ideal für kleinere oder engere Leuchten

• Auch mit mattiertem Kolben für blend-
freies Licht

• Leistungsstufen von 60-250 W

HALOLUX® T 
• Unsere kleinste Netzspannungs-

Halogenlampe mit Hüllkolben 
(klar oder mattiert)

• Leistungsstufen 25 W, 40 W, 60 W

E 27

Ihre Alternativen zur 
Kerzenlampe E 14

HALOLUX® HC 
• Außergewöhnliches, exklusives Design 

mit hexagonalem klarem Pyramiden-
kolben

• Leistungsstufen 25 W, 40 W, 60 W

HALOLUX® CF
• Im klassischen Design mit klarem 

Kristallkolben
• Leistungsstufen 25 W, 40 W

Ihre Alternativen zu klassischen 
Reflektorlampen

HALOPAR® 16
• Mit Sockel E 14 – ersetzt 

Reflektorlampen R 50
• Mit Aluminium-Reflektor
• Attraktive Halogen-Reflektor-

Optik
• Leistungsstufe 40 W

HALOPAR® 20/30
• Mit Sockel E 27 statt herkömmlicher 

Reflektorlampen R 63 bzw. R 95 und 
PAR-Lampen

• Zwei Ausstrahlwinkel
• Mit Alu- und Cool-Beam-Reflektor

E 14 E 27

E 14E 14

Aluminium-Reflektor:
Wärme strahlt nach vorne ab

Cool-Beam-Reflektor:
Wärme strahlt größtenteils nach
hinten ab



Typ Produkt- Bild- Nenn- Licht- Lebens- Durch-
Bestellbezeichnung nummer (EAN) Nr. leistung strom dauer Länge l messer Sockel
HALOLUX® BT
64470BT 4050300436838 1 40 W 490 lm 2000 h 117 mm 48 mm E 27
64472BT 4050300100753 1 60 W 840 lm 2000 h 117 mm 48 mm E 27
64476BT 4050300100838 1 100 W 1600 lm 2000 h 117 mm 48 mm E 27
64478BT 4050300100913 1 150 W 2550 lm 2000 h 117 mm 48 mm E 27
64470BT SIL 4050300620060 1 40 W 460 lm 2000 h 117 mm 48 mm E 27
64472BT SIL 4050300348711 1 60 W 780 lm 2000 h 117 mm 48 mm E 27
64476BT SIL 4050300348797 1 100 W 1450 lm 2000 h 117 mm 48 mm E 27
64478BT SIL 4050300348872 1 150 W 2100 lm 2000 h 117 mm 48 mm E 27
HALOLUX CERAM®

64472 4050300309781 2 60 W 820 lm 2000 h 105 mm 32 mm E 27
64474 4050300011837 2 75 W 1100 lm 2000 h 105 mm 32 mm E 27
64476 4050300011875 2 100 W 1500 lm 2000 h 105 mm 32 mm E 27
64478 4050300004044 2 150 W 2500 lm 2000 h 105 mm 32 mm E 27
64480 4050300004075 2 250 W 4350 lm 2000 h 105 mm 32 mm E 27
64472IM 4050300315003 2 60 W 790 lm 2000 h 105 mm 32 mm E 27
64474IM 4050300011844 2 75 W 1050 lm 2000 h 105 mm 32 mm E 27
64476IM 4050300011882 2 100 W 1470 lm 2000 h 105 mm 32 mm E 27
64478IM 4050300004068 2 150 W 2400 lm 2000 h 105 mm 32 mm E 27
64480IM 4050300004082 2 250 W 4210 lm 2000 h 105 mm 32 mm E 27
HALOLUX® T
64860T 4050300500942 3 25 W 260 lm 1500 h 80 mm 26 mm E 14
64861T 4050300363707 3 40 W 490 lm 1500 h 80 mm 26 mm E 14
64862T 4050300331638 3 60 W 820 lm 2000 h 80 mm 26 mm E 14
64861TIM 4050300394015 3 40 W 460 lm 1500 h 80 mm 26 mm E 14
64862TIM 4050300386362 3 60 W 790 lm 2000 h 80 mm 26 mm E 14
HALOLUX® HC
64860HC 4050300588933 4 25 W 260 lm 1500 h 105 mm 38 mm E 14
64861HC 4050300352275 4 40 W 490 lm 2000 h 105 mm 38 mm E 14
64862HC 4050300348650 4 60 W 840 lm 2000 h 105 mm 38 mm E 14
HALOLUX® CF
64860CF 4050300604435 5 25 W 260 lm 1500 h 100 mm 35 mm E 14
64861CF 4050300368542 5 40 W 490 lm 2000 h 100 mm 35 mm E 14

Typ Produkt- Bild- Nenn- Licht- strahl- Lebens- Durch-
Bestellbezeichnung nummer (EAN) Nr. leistung stärke winkel dauer Länge l messer Sockel
HALOPAR® 16 Alu-Reflektor
64822FL 4050300938479 6 40 W 550 cd 40° 2000 h 73 mm 50,7 mm E 14
HALOPAR® 20 Alu-Reflektor
64832SP 4050300406800 7 50 W 3000 cd 10° 2000 h 91 mm 64,5 mm E 27
64832FL 4050300406824 7 50 W 1000 cd 30° 2000 h 91 mm 64,5 mm E 27
HALOPAR® 20 Kaltlicht-Reflektor
64836SP 4050300406848 7 50 W 3200 cd 10° 2000 h 91 mm 64,5 mm E 27
64836FL 4050300406862 7 50 W 1100 cd 30° 2000 h 91 mm 64,5 mm E 27
HALOPAR® 30 Alu-Reflektor
64841SP 4050300338460 8 75 W 6900 cd 10° 2000 h 90,5 mm 97 mm E 27
64841FL 4050300338484 8 75 W 2200 cd 30° 2000 h 90,5 mm 97 mm E 27
HALOPAR® 30 Kaltlicht-Reflektor
64845SP 4050300338521 8 75 W 7500 cd 10° 2000 h 90,5 mm 97 mm E 27
64845FL 4050300338507 8 75 W 2400 cd 30° 2000 h 90,5 mm 97 mm E 27
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